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Konstantvolumenstromregler MR Mono 
 
Bezeichnung: MR Mono 
 
Der selbstregulierende MR Mono stabilisiert den Luftstrom 
auf die gewünschte Luftmenge. Die Silikonmembrane, die 
sich im Öffnungsquerschnitt des Elementes befindet, hält je 
nach Dehnung dieser Membrane (abhängig vom Unter-
druck), die Luftmenge konstant. 
 
Technische Daten: MR Mono 
 
Standard-Baureihe 
Fördervolumen konstant: siehe Tabelle 
Anschlussdurchmesser: siehe Tabelle 
Druckbereich: 50 bis 250 Pa 
E-Anschluss: nicht erforderlich 
Abmessungen: siehe Skizze 
Material: Kunststoff, Silikon 
Temperaturbereich: - 10 °C bis 60 °C 
Regelgenauigkeit: +/- 5 m³/h ≤ 50 m³/h; +/- 10 m³/h > 50 m³/h 
 
Hochdruck-Baureihe 
Fördervolumen konstant: siehe Tabelle 
Anschlussdurchmesser: siehe Tabelle 
Druckbereich: 150 bis 650 Pa 
E-Anschluss: nicht erforderlich 
Abmessungen: siehe Skizze 
Material: Kunststoff, Silikon 
Temperaturbereich: - 10 °C bis 60 °C 
Regelgenauigkeit: +/- 5 m³/h ≤ 50 m³/h; +/- 10 m³/h > 50 m³/h 
 
 
Abmessungen: MR Mono 
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Standard - Baureihe: MR Mono 
 
 (mm) Typ/Luftmenge  (mm) Typ/Luftmenge  (mm) Typ/Luftmenge 
DN80 DN80 15 m³/h DN125 DN125 50 m³/h DN160 DN160 120 m³/h 

DN80 20 m³/h DN125 60 m³/h DN160 130 m³/h 
DN80 25 m³/h DN125 65 m³/h DN160 140 m³/h 
DN80 30 m³/h DN125 70 m³/h DN160 150 m³/h 
DN80 35 m³/h DN125 75 m³/h DN160 160 m³/h 
DN80 40 m³/h DN125 80 m³/h DN160 170 m³/h 
DN80 45 m³/h DN125 85 m³/h DN160 180 m³/h 
DN80 50 m³/h DN125 90 m³/h DN160 190 m³/h 
DN80 60 m³/h DN125 95 m³/h DN160 200 m³/h 

DN100 DN100 15 m³/h DN125 100 
m³/h 

DN160 210 m³/h 
DN100 20 m³/h DN125 105 

m³/h 
DN160 240 m³/h 

DN100 25 m³/h DN125 110 
m³/h 

DN200 DN200 200 m³/h 
DN100 30 m³/h DN125 115 

m³/h 
DN200 225 m³/h 

DN100 35 m³/h DN125 120 
m³/h 

DN200 250 m³/h 
DN100 40 m³/h DN125 125 

m³/h 
DN200 275 m³/h 

DN100 45 m³/h DN125 130 
m³/h 

DN200 300 m³/h 
DN100 50 m³/h DN125 140 

m³/h 
DN200 325 m³/h 

DN100 55 m³/h DN125 150 
m³/h 

DN200 350 m³/h 
DN100 60 m³/h DN125 160 

m³/h 
DN200 400 m³/h 

DN100 65 m³/h DN125 190 
m³/h 

DN250 DN250 300 m³/h 
DN100 70 m³/h DN150 DN150 110 

m³/h 
DN250 350 m³/h 

DN100 85 m³/h DN150 130 
m³/h 

DN250 400 m³/h 
DN100 90 m³/h DN150 150 

m³/h 
DN250 450 m³/h 

DN125 DN125 15 m³/h DN150 170 
m³/h 

DN250 500 m³/h 
DN125 25 m³/h DN150 210 

m³/h 
DN250 550 m³/h 

DN125 30 m³/h DN150 110 
m³/h 

DN250 650 m³/h 
DN125 45 m³/h DN150 240 

m³/h 
 

 

Hochdruck - Baureihe: MR Mono 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (mm) Typ/Luftmenge  (mm) Typ/Luftmenge  (mm) Typ/Luftmenge 
DN125 DN125 110 m³/h DN160 DN160 210 m³/h DN250 DN250 550 

m³/h DN125 150 m³/h DN160 260 m³/h DN250 600 
m³/h DN125 200 m³/h DN160 310 m³/h DN250 800 
m³/h DN125 240 m³/h DN160 380 m³/h DN250 950 
m³/h DN125 290 m³/h DN160 450 m³/h D250.1100 
m³/h DN150 DN150 210 m³/h DN200 DN200 350 m³/h  

DN150 260 m³/h DN200 440 m³/h 
DN150 310 m³/h DN200 530 m³/h 
DN150 380 m³/h DN200 620 m³/h 
DN150 450 m³/h DN200 700 m³/h 
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Montage: MR Mono 
 
Der MR Mono wir im Rundkanal montiert, dabei ist auf die Luftströmungsrichtung zu achten. 
Die Einbaurichtung ist auf dem Element vermerkt. Die Montage ist horizontal oder vertikal mög-
lich. Um strömungstechnische Beeinträchtigung und Geräuschbildung zu vermeiden, wird emp-
fohlen ein Mindestabstand in der Abluft von 1 bzw. in der Zuluft von 3 zwischen MR und 
Endelement (Gitter/ Diffusor/ Luftaustritt) einzuhalten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Wartung: MR Mono 
 
Bei Einsatz in stark mit Fett oder Staub belasteter Luft, sollte eine Wartungsöffnung vorgese-
hen werden, um eine regelmäßige Inspektion vornehmen zu können. Während der Reinigung 
ist die Öffnung an der Membranbefestigung am Kunststoffgehäuse zu schließen, um Beschädi-
gungen und das Eindringen von Fremdkörpern oder Flüssigkeiten in die Membran zu verhin-
dern. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


